
44 mm

Linia cięcia dla wykrojnika.

Teksty muszą być odsunięte od brzegu przypinki o 2 mm.

Wielkość gotowej przypinki.

Wielkość potrzebnej grafiki ze spadem.

Gotowe materiały prosimy przesyłać w formatach: (do wersji X4), , , (do wersji CS6) lub w wysokiej jakości.

Użyte zdjęcia/grafika powinny posiadać min. (zalecane 600 dpi) oraz wszystkie .

cdr eps  tiff  ai pdf

300 dpi czcionki zamienione na krzywe

Formaty grafiki - uwagi:

25 mm

31 mm

35 mm

21 mm

32 mm

40 mm

44 mm

28 mm

37 mm

43 mm

48 mm

33 mm

44 mm

50 mm

54 mm

40 mm

56 mm

62 mm

67 mm

52 mm

75 mm

83 mm

88 mm

71 mm



Gotowe materiały prosimy przesyłać w formatach: (do wersji X4), , , (do wersji CS6) lub w wysokiej jakości.

Użyte zdjęcia/grafika powinny posiadać min. (zalecane 600 dpi) oraz wszystkie .

cdr eps  tiff  ai pdf

300 dpi czcionki zamienione na krzywe

Formaty grafiki - uwagi:

100 mm

Linia cięcia dla wykrojnika.

Teksty muszą być odsunięte od brzegu przypinki o 3 mm.

Wielkość gotowej przypinki.

Wielkość potrzebnej grafiki ze spadem.

100 mm

110 mm

114 mm

94 mm


